
セットアップガイド 




LAN-NC1M3G/FX 

_ J 


セットアップの流れ 



添付ソフトウェアについて 






G 

-カルエリア巧のみでカメラの映像を見る場合 

I I 

か出先やか部からカメラの映像を見る場合 

^ 


パソコンと同じネットワーク ( LAN ) 上にある本製品の映像を見 ルータを経由して外部のパソコンなどからカメラの映像を見たり、 3 G モバイルデータ通信サービス 

る場合のセットアップ手順になりまず。 を利用して映像を見る場合のセットアップ手順になりまず。 


本製品には、カメラの映像をパソコンに録画•再生ずるのに便利な 
Windows 版のソフトウェア" NC ライブクライアント(録画ソフト)"および 
" NC プレイバック備画データ再生ソフト)"が付属していまず。添付ソフ 
トウェアは、 Windows や Mac 、 iPhone などのブラウザから、本製品の映 
像を見るだけの場合は必要ありません。 


拜圓ヵメラの腿 

I 皆 PULAN 接続編] STEP 1 体製品を接続ずる J 



カメラのを種設定 


嗦 P 2 [ LAN 接続編] 

STEF >2| ■基本機能を設定する J 


Ha 


/《ソコンから 
カメラの映像を見る 


皆 P 2 [ LAN 接続編] 

STEP 3 「パソコンから本製品の映像を見る J 


WSM 

I 皆 P 3 [ィン 

DDNS サービス r クリアネット J の登録 

夕ーネット接続編] STEPir クリアネットに登録する J 

I 嗦 P 3 [ィン 

カメラの設置と甚本設定 

ターネット接続編] STEP 2 r 基本機能を設定ずる J 


DDNS などの設定 


3 G データモデム ( USB タイプ)を 


インターネット経由で 

利用ずる場合 


接続ずる場合 


皆 P 4 [インターネット接続編] 

STEPS rODNS などの設定をずる J 

♦ DDNS の設定 
•ネットワーフの設定 


皆 P 4 [インターネット接続編] 

STEPS 「 DDNS などの設定をずる J 

♦ DDNS の設定 
•ネットワークの設定 
• ブ□-ドバンドルータの設定 


I 皆 P 4 [イン 


インターネットや 3 G 網からカメラの映像を見る 


P 4 [インターネット接続編] STEP 4 「本製品の映像を見る J 


■おもな特長 

参 Windows 上から本製品の映像を見ることができまず。 

•複数の Web カメラをまとめて管理でさまず。 

♦本製品が複数ある場合に、同時に映像を表示したり、切り替えたりして 
見ることが'でさまず。 

•本製品の映像を動画または静止画で保存できまず。動画の場合、動画 
+音声、動画のみ、音声のみなどを選択できまず。 

•保存した映像の再生ができまず。 

♦スケジュール管理などユーザーに便利な機能を搭載していまず。 
•映像の変化を判断してアラートを発生させる動体検知機能など、多彩 
な機能を搭載していまず。 

■マニュアルについて 

インストールち法および操作ち法を説明したマニュアルについては、付属 
の CD - ROM のメニュー画面の[ユーザーズマニュアル]ボタンをクリック 
し、入手してください。ご購入の時期によっては、脾社 Web サイトよりダ 
ウン□ードが必要な場合がありまず。 


LAN 巧続編 


LAN 上で东搜巧を巧巧する 

口ーカルネットワーク ( LAN ) 上にある本製品の映像を見る場を 


■作業の前に 

本製品の背面のラベルに記載された MAC アドレス (0 〜9および A 〜ドの 
英数字で構成される13文字)をメモしておいてください。 


•口ーカルネツトワーク ( LAN ) 上にある本製品の映像をパソコンから見る 

本製品で撮影した映像盾声を含む)を、同じ□-カルネットワーク ( LAN ) 上にあるパソコンで見る場合の接続方法でず。例えば、玄関に設置した本製品に写った映像を、 
リビングなどにあるパソコンから見ることができまず。同じネットワーク上にある複数のパソコンから同時に見ることもできまず。 


MAC ： 00018 EXXXXXX 


《 XXXXXX の部分は製品ごとに異なります。 


メモ欄 


a w 下の場合は、 P 3 r インターネット接続編 J の説明をお読み < ださい 

-インターネット経由で本製品の映像を見る場合 - 3 G データモデムを使って本製品の映像を見る場合 



本製品 



ルータ(またはスイッチングハス 





ST 6 P 


本里 Ira を巧続する 


Q 本製品に付属のスタンドまたは市販のカメラ固定 
を具をご使用になる場合は、あらかじめ本製品に 
取り付けておいてください。 


本体 


本体背面 



カメラ本体固定巧 


• スタンドまたは固定金具は、本製品の背面にある「カメラ本体固定巧」 
に取り付けまず。 


0本製品の LAN ポートとルータなどを、 LAN ケーブル(ストレート結線)で接続しまず。 
^付属の AC アダプタを本製品と家庭用コンセントに接続しまず。 

•本製品の電源が入ると、 LED が赤 <点灯し、約1分後に緑点滅になりまず。 



♦ AC アダプタ取り付け手順 

① DC ジャックに DC プラグを差し込みます。 

② アダプタ本体を家庭用コンセントに差し込みます。 



















































































































STEP 


3 基本な能を設巧する 


ソフトウェアのインストール 


a 本製品のネリ期設定には W 下の条件のパソコンが化要でず 

• Windows ®7(64/32 bit )/ Vis ね (32 bit : SP 2)/ XP (32 bit : SP 3) を搭載ずる Windows マシン • Internet Explorer 8 


Q 付属の CD-ROM をパソコンの 
ドライブにセットしまず。 

• 自動的にセットアップメニューが表示されまず。 


み 



S r セットアップメニュ ー J が表示されない場合 

マイ〕ンピュータなどで CD - ROM の内容を表示し、 nW 2_ Setup .( exe )」 アイコン 
1をダブルクリックしまず。 

: • Windows Vis ねで自動再生画面が表示された場合は、 「 IW 2_ Setup . 

； exe の実行」をブ少ソクしまず。 

； • Windows 7または Windows Vis ねで〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示 
； された場合は 、 Windows 7なら[はい]を 、 Windows Vis ねなら[許可をクリッ 
I クしまず。 


Q インストーラが起動しまず。闹意ずる]を 
クリックしまず。 



Q [セツトアップウイザードのインストール]をクリツクしまず。 



ク U ツク 


〈ユーザーアカウント制御>画面が表示された場合 

LV Windows 7なら[はい]を 、 Windows Vista なら[許可をワ U ッワしまず。 


Q [次へ]をクリックしまず。 



クルソク 


Q [インストール]をクリックしまず。 



ク U ツク 


Q 關じる]をクリックしまず。 



ク U ツク 


•デスクトップにシヨートカットが作成されまず。 

次の「設定ユーテイリテイへのアクセス」へ 
進みまず。 

Setup 
Wizard 2 



r ネットワーク上のカメラへの接続 


Q デスクトツプの [Set 叩 Wizard 2] アイコンをダブルクリックします。 


Setup 
Wizard 2 


ダブル 

勺、 y リク 


rn 〈ユーザーアカウント制御>画面が表示された場合 

L^J Windows 7なら[はい]を 、 Windows Vis ねなら[許可をクリックしまず。 

1 ファイアウォール機能について 

I セキュリティソフトなど、ファイアウォール機能をご使用の場合は、本製品にアクセス 
；できるようにファイアウオール機能をオフにしたり、ブ□ックを解除してください。 



[次へ]をクリックしまず。 

E 

* 田 Setup Wizard] - ネジトワークタイプ laf 

Installation Wizard 2 


ネットヮ-ウ毎境は下記の巧りでず。 

インタ-ネットに繫がっていま甘ん 

… Camera 

mod*m 1- :- 1 

Rout" 1— 


II いへ， 1’ 

—クリック 


[〇のをクリックしまず。 



クリック 


>〈セットアップ2〉画面が表示されまず。 


の 


ファイアウォール機能について 

セキュリティソフトなど、ファイアウォール機能を 
ご使用の場合は、本製品にアクセスでさるよう 
にファイアウォール機能をオフにしたり、アクセス 
を許可またはブ□ックを解除してください。 



リストの中から映像を表おしたいカメラを選択し、ダブルクリックしまず。 


ち Setup Wizards 

Device Selection 4^ ぃ, トアップ 9 

Select a device to setup or upgrade 片 < 1 く くく " 

かんをん巧走 1 

: 1—— 

II, ち巧 ill 







ダブル 

勺、)ツ勺 


♦複数表示された場合は、 P 1 「作業の前に」でメモした 
MAC アドレスで判別しまず。 


の 


IP アドレスを確認しましよう 

同ーネットワーク上の本製品に、 Mac や Internet 
Explore が外の Web ブラウザで接続する場合は、 
Web ブラウザのアドレス欄へ本製品の IP アドレスを 
入力して < ださい。 

ユーザー名/パスワードの入力をボめられた場合 

設定したユーザー名、パスワードを入力してください。 
※出荷時は設定されておりません。 

本製品を出荷時状態にリセット(ユーザー名、パス 
ワードの消去)するにはリセットボタンをホ点滅する 
まで長押ししまず。 



本製品の設定ユーティリティが起動し、映像が表示されまず。 


Los】tec 

ビデオストリーム1 ， 

デジタル化力 lOnWl 


Mega-Pixel Network Camera 



因 画团出凶山困回 


a アドオンを実行しようとしているというメッセージが表示さ 
れた場合 

1 メッセージに従って、アドオンを実行してください。 ActiveX 〕 
；ント□-ルの〈セキュリティ警告〉画面が表示された場合は、 

I 廣行ずる]をブ少ンクしまず。 


•初めて設定ユーティリティにアクセスした場合は、 

弓 I き続き基本設定をおこないまず。 

次の「設定ユーティリティへの基本設赶へ進みまず。 


本製巧の基本設を 


Q をフレームにある醋胞をクリックし、 
次に[セキュリティ]をクリックしまず。 


Logilec Mega-Pixel Network Camera 



0 ク U ツク 



rrootj ユーザーおよび映像の閲覧等を許可ずるユーザーをとパスワードなどを入力し、 
[保を]または[追力 0] をクリックしまず。 __ 


「 Lo が tec 



or ルートパスワード」の © ューザーをと 

パスワード入カ パスワードの入力 


0クリック 


〇クリック 


ルート 
ノなワード 

本製品のすべての設定を変更できる権限を持つ管理 
者名「 root 」 ユーザーのノ \°スワードです。管理者名 
(ユーザー ID ) は、変更できません。ユーザーの管理を 
設定する施こ、必ず 「 root 」 ユーザーのパスワードを 
設定してください。 

設定ユーテイ U テイにアワセスする場合 ( P 3 の STEP 3 
手順凸参照)は、「ユーザー名」は 「 root 」 に、「パス 
ワー问口ま、ここで設定したルートパスワードを入力 
します。 

ユーザーの 
管理^ 

ユーザーを作成すると、パスワードを巧っている人だ 
けが本製品の映像を見ることができるように閲覧を 
制限できます。ユーザーの権限は[特権]で選択でき 
ます。 

管理者： すべての設定を変更できます。 

オペレータ：映像の閲覧!;/がに、映像(音声を含む)の 
閲覧に関する設定が可能です。 

ビューワ：映像の閲覧のみ許されるユーザー権限 
です。 


ci 設定ユーティリティの画面を閉じまず。 

• パソコンから映像を見る手順は、 P 3 rLAN 接続編: STEP 3 J をお読みください。 


※セキュリティを設定後、設定ユーティリティにアクセスずる場合、ユーザー ID とパスワードを 
尋ねられるようになります。設定を変更する場合は、必ず、管理者である 「 root にーザー 
または、にーザーの管理の照糧で憎理割に設定したユーザーをで□ブインしてくだ 
さい。映像を見るだけの場合は、どのユーザー名でもかまいません。 


2 



























































































































































































































STEP 



STEP 1 ‘2 の作業が完了したあと、 LAN 上にあるパソコンから本製品に 
アクセスして、映像を見る手順を説明しまず。 


の 


同ーネットワーワ上の本製品に、 Mac や Internet Explore ががの Web 
ブラウザで接続する場合は、 Web ブラウザのアドレス欄へ本製品の IP ア 
ドレスを入力してください。 


Q デスクトツプのに etup Wizard 2] 
アイコンをダブルクりツクしまず。 


m 

Setup 
Wizard 2 


Q 


-ダブル 
ク u ツク 


[ OK ] を 


画面が表示されたら、[次へ] 

ク U ツクしまず。 

•詳しい説明は、 P 2「 LAN 接続編 STE に哉定ユーティリティ 
へのアクセス」の手順 Q 回 を参照してくださし、。 


パソコンから本製品の映像を見る 


Q リストの中から映像を表おしたいカメラのステータスを 
ダブルクリックしまず。 


を Setup Wizard2 

回 

Device Selection 

Select a device to setup or upgrade 

1 , - 

かけけ？ 

力 1 がこ相綻 1 r,';',"; … 



い，11 


-ダブルクリック 


>複数表示された場台は、 
pi 「 作業の前に」でメモした 
MAC アドレスで判別しまず。 


ユーザー認証画面が表示されまず。あらかじめ登録した 
ユーザーをとパスワードを入力し、[〇のをクリックしまず。 


192.168 .2.100 へ巧ち r V [ li£a 




streamin|^server のサーバー1の.1班3.1如には: L ーザーるとバスワード 

fc をぞ差;挽す i 描蟲盤益擴樣罢鶴鑑でさ 


ユ-ザ-を…)： 【 C testuser ▼ ■ 

バスヮ-ド (P): 1 1 

1 

iu/v* リー !■' を S じ旧 g がの 


-0 入力する 

-©クリック 


Q 本製品の設定ユーティリティが起動し、映像が表お 
されまず。 


LOg】tCC Mega-Pixel Network Camera 


ビデオストリーム 1 ， 

デジタル出力 lQ»iWI 



お哩凹田回困幽四 


>これで本製品の映像盾声を含む)を見ることができるようになりまず。 


インターネッ 


インターネットや 
3 Q 通信を経田して巧 ffl する 




■作業の前に 

本製品の背面のラベルに記載された MAC アドレス (0 〜9および 
A 〜 F の英数字で構成される13文割をメモしておいてください。 


MAC ： 00018 EXXXXXX 


《 XXXXXX の部分は製品ごとに異なります。 


メモ欄 


インタ-ネット 

インターネット経おで本製品の映像を見る場合 

3 GM 

接続 

/ \ 

接続 


3 G データモデムを使って本製品の映像を見る場合 






正 

モデムなどルータ 本製品 


通 y 






モパイル PC 


基地局 基地局 


J 3C データ モデム 

本製品 


0 


同じネットワーク ( LAN ) 上にある本製品の映像を 
見る場合は、 P 1「 LAN 接続編」をお読みください。 



ST6P 



クリアネットに登沒する 


インタ-ネット 

3 G 通信 

接続 

接続 


インターネット経由で本製品の映像盾声を含む)を見るには、固定のブ□-バル 
IP アドレスをご利用になるか、ダイナミック DNS の登録が必要でず。ここではダ 
イナミッフ DNS サービス「クリアネット」を利用ずるち法を説明しまず。 

「クリアネット」は、辭社のダイナミック DNS サービスでず。脾社の該当製品を使 
用している場合、2012年5月31日までは無料で利用できまず。 


Q インターネットに接続できるパソコンで、 Web ブラ 
ウザを使って辩なの r クリアネット J サービスに登録 
しまず。 


アドレス httD://www.log け ec.co.jp/products/ddns.html 


0 [ご利用の手順]にある巧 IJ 用規約 J をお読みになり、 
巧容をお認しまず。 

0本製品のシリアルナンパ'—を入力し、[認記を 
ク U ツクしまず。 

— 〇入力する 


ご利用の古に、こちらのけリ用な巧 J をわまみください n 

視抑こご同ましただけた巧ろ、こちらに巧ま興品のシリアルナン J 卜ぞ入力くださ，、。 

巧な殺おをお持ちのでは、 |' ♦ 

「シリアルナン; i 一 J I I ■ 

ホ A 力I . T でド•ホ、- I 

f i 忍 11 1 1 化》卜 f 

記 i 正肌 ! れば、クリアネットサービスの申 み 1 —- :' —r -. ， できます。 


—©クリック 

•シリアルナンバーは本製品の裏面に記載していまず。 


Q [ユーザー情報登録]をクリックしまず。 



ク U ツク 


Q 必要事頃を入力し、[巧容確認]をクリックしまず。 



〇入力する 


0クリック 


ューザー ID 

お好きな名称のユーザー1 D を入力します。 

半角英数字20文字!;/内です。 

ノなヮード 

半角英数字4〜8文字の任意のパスワードを入力 
します。 

パスワード(確認用） 

もう一度、パスワードを入力します。 

メールアドレス 

連絡先のメールアドレスを入力します。 

ニッヮネーム 

識別用の名称を入力します。お好きな名称を設定 
できます。全角30文字(半角60文字)1；(内です。 

希望ホスト名 

お好みのホスト名称を設定します。 
「 xxxx . dear - net . jp 」 の XXXX にあたる部分の名称 
です。半角英数字20文字！;(內です。 


Q 巧容が正しければ、[登録]をクリックしまず。 


5 り？むパ - E ] 曲喉作の曲 Logitec 

々1 1か/々 

la 下の巧容ぞを綠します。よろしければをがポタン対巧 /C くださ U 

ユーザーの testuser 2010 

^ールアドレス - 〇 

ニツクネーム log itecuser man 

巧结ホストる logitecclear 

■ TTll— 

1 .，き緑 1 J 二 J 

ブソツブ 


Q 登録ミ了メールのお知らせが表示されまず。 
[閉じる]をクリックしまず。 



3 リ？む卜！ l - E ] が'^の曲 


ュ-ヴーを想び巧了し、たしました々 

入力されたイールアドレスこ、を録を了巧かメールをを巧しましたのでご確 I 忍くださし、。 

女ールは巧巧賴分で到着しますげ、店かなしけ8合はユーザーサポートへご巧巧お巧し1します。 



Logitec 




ク U ツク 


Q しばらくずると、登録ち了メールが届きまず。メール 
の巧容のうち、な下の巧容をメモしておきまず。 


【□ジテックからクリアネットサーピスを錄完了のわからせ】 

このタールはクリアネットサーピス登録されたちに、ユーザーの•パスワードもよ 
ぴ、ホストをを白か送 ff してわります。 

bgitecusermdn お 

この度はごを緑いただきまして誠にありびとうごぞいましを。 

わぎ横のユーザーの•バスワードわよ U、 ホストるは UTF の巧りです。 

ユーザーの：わが user 
バスワード：わが 

ホストさ！ ： logitecc lear.c lear-net.jp 
今徽:も□ジテックをごを關易りますようわ閒い申し上げます。 


メール例 


ニッフネーム 

ノなヮード 


ユーザー の 

ホスト名 



♦ STEP 2 へ進みまず。 



ST6P 


3基本傑能を設をする 


インタ-ネット 

3 G 通信 

接続 

接続 


Q 設定用の误境を用意ずる 

インターネット経由で本製品の映像を見る場合、 3 G データモ 
デムを使って本製品の映像を見る場合は、実際に使用ずる場 
所に設置ずる前に、いったん設定用パソコンと本製品を LAN 
で接続し、必要な設定をずる必要がありまず。本製品と設定用 
のパソコンが'有線 LAN で接続できる環境をご用意ください。 



この時点で 3 G データモデムを接続してくださし、! 

3 G データモデムをご使用の場合は、本製品の USB 
ポートに 3 G データモデムを接続しておきます。 


B 基本機能を設定ずる 

P 2 rLAN 接続 編: STEP 2 基本機能を設定ずる J をお読み 
になり、本製品のソフトウェアのインストールと、本製品の 
基本設定をしてください。 

• 設定が終われば、 STEP 3 へ進みまず。 
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STEP 


^ DDNS などの設定をする 


DDNS の設ち 


I インタ■ネット 
接続 


I 


3 G 通信 

接続 



Q r インターネット経由で本製品の映像を見る場合"ま、 

あらかじめ本製品の IP アドレスと使用ずるポート番号を決めておくが要がありまず。 
r 3 G データモデムを使って本製品の映像を見る場合 J は、手順0へ進みまず。 


本製品の 
IP 7 ドレス 

インターネットから本製品に正常にアワセスできるように、本製品の IP アドレスを固定します。 Pi" 

IP アドレス= ... ^ 

※ご'使用のルータで、固定 IP アドレスを割り当てる範囲が指定されている場合、その範囲內の IP アドレスを 
指定してください。 

IP アドレスが重複しないよラに 

J ご注意くださぃ 

IP アドレスを固定ずる場合に、同一 
ネットワーク上に重複ずる IP アドレ 
スが存在ずると通信が不安定にな 

使用する 

本製品にアクセスするために使用するポート番号をまめます。通常は「80」番ポートの使用を 

りまず。 

ポート番号 

お勧めします。 Web サーバ等で80番ポートを使用している場合は、他のサービスのポートと 

• 他の固定 IP アドレスを割り当てた 


重ならないポートを指定してください。 

機器と重複しないようにしまず。 



• DHCP サーバ機能における自動 


ポート番号= 

割り当て範囲内の IP アドレスと重 


※使用できるポートが分からない場台は、 1025 じ(降のポートを指定してください。 

複しないようにしまず。 


Q をフレームのメニューを[構が]一 [ DDNS ] の順にクリックしまず。 

0に DNS を有効にずる]をチェックしたあと、クリアネットの 
メモ巧容を入力し、[保を]をクリックしまず。 



〇チェック 


0入力する 


包クリック 


•設定が保存されるとメイン画面に戻りまず。 
• 次の「ネットワークの設赶に進みまず。 


广 




ネットワークの設定 


インタ-ネット136通信 


をフレームのメニユーを雌が]一 
[ネットワーク]の順にクリックしまず。 

Q 本製品をインターネットへ公開ずる方法に 
よって選がずる項目が'異なりまず。 

•ブロードバンドルータを経由してインターネットへ公 
開ずる場を 

嗦[ネットワークタイスで [ LAN ] 一 [固定 IP アドレスを使用] 
を選択しまず。 

• USB の 3 G データモデムを利用して公開ずる場を 

吟[ネットワークタイスで [ mobilenetwork ] を選択しまず。 


母さ項目を 

•インターこ 


設定し、[保を]をクリックしまず。 

ーネット経由で本製品の映像を見る場を 



〇入力する 


0クリック 


IP 7 ドレス 

前項で決めた1 P アドレスを入力します。 

サブネットマスワ 

サブネットマスワを入力します。通常は「255.255.255.0」です。 

デフオルトルーター 

本製品を接続するルータの□-カル IP アドレスを入力します。 

※その他の項目は必要に応じて設定してください。 


•3 G データモデムを使って本製品の映像を見る場を 


-ネットワークさイブ- 
© LAN： 


pin_cocje: 

10000 

access_number 

*99 …1冉 

ユーヴーを： 

バスワード： 

em 




-〇入力する 
-©クリック 


a イーモバイルの 3G データモデムをご使用の場合 

各項目の初期値は、イーモバイルの 3 G データモデム用にあらかじめ設定されてい 
:まず。イーモバイルの 3 G データモデムをご使用の場合は、項目を設定ずる必要は 
；ありません。そのまま憔存]をブ少ソ7してください。 


pin _ code / access _ number / ご利用になるサービスから提供された情報を 
ユーザー名/パスワード 入力します。 


• 設定ユーテイリテイの画面を開じまず。 
• 次の「ルータ側の設定」へ進みまず。 


•設定ユーティリティの画面を閉じまず。 

• rSTEP4: 本製品の映像を見る J へ進みまず。 



□ー ドバンドルータの設を(ルータを経由して公閲する場合) 



USB の 3 G データモデムを利用ずる場合は、ルータの設定は必要ありません。 


通常、インターネットを経由した外部からは、ルータの先につながっている機器へアクセ 
スできません。下のし^ずれかの設定がブ□ー ドバンのしータに必要でず。 


■ ロジテック製ルータの場合の設定手順 

[!^ポート転送機能を優先してご使用ください。ポート転送でうまく接続できない場合は、 DMZ をご使用ください。 


♦ポート乾送(ポートフォワーディング》 

本製品が使用ずる IP アドレスとポートをルータに登録しまず。登録されたポートが開放 
されるため、インターネットからアクセスできるようになりまず。また、ポート指定により 
複数台のカメラを一台のブ□-ドバンドルータで公開できまず。 

♦DMZ 

本製品をルータの DMZ へ登録ずることでインターネットからアクセスできるようになり 
まず。複数台を公開ずることはできません。ずべてのポートが開放されまずので、誤って 
□一カルネットワーク内のパソコンの IP アドレスを指定しないようご注意くださし、。 


♦ポート乾送(ポートフォワーディング》の場合 

① Web ブラウザを起動し、アドレス欄へ「1 92.168.2.1 を入力しまず。 

③ ルータの設定画面へ□ブインしまず。（ユーザー名 「 admin 」、 パスワード 
「 adminp ) 

⑤[詳細設定(上級者向け)卜 [ N 八口 ^ [ポート転迸の順にクリックしまず。 

④ 「ポート転送を有効にずる」を「有効個）」にして、本製品の IP アドレスと 
ポート範囲を登録しまず。 

※初期値でず。 


♦ DMZ の場合 

① Web ブラウザを起動し、アドレス欄へ「1 92.168.2.1 を入力しまず。 

③ ルータの設定画面へ□ブインしまず。（ユーザー名 「 admin 」、 パスワード 

radminj^) 

⑤[詳細設定(上級者向け)]一[ファイアウォール]一に MZ ] の順にクリツ 
クしまず。 

④ に MZ を有効にずる」を「有効個)」にして、本製品の IP アドレスを登録 
しまず。 

※初期値でず。 



ST6P 


U 本巧巧の映をををるの 


Mac でも Web ブラウザから映像盾声を含む)を見る 
ことができます。対応ブラウザは「はじめにお読みくだ 
さい」のウラ面をご'確認乂ださい。 



インタ-ネット 

3 G 通信 


接続 

接続 


Q P 1 に TEP 1: 本製品を接続ずる J をお読みになり、設定がミ了した本製品を 
実隐に使用ずる場所に設置しまず。 

rn 3G データモデムを利用してし、る場合 

L ? J 本製品を LAN ケーブルで、ルータ等と接続ずる必要はありません。 3 G データモデムは、 USB ポートに接続したまま使用しまず。 


Q パソコンや iPhone などから、クリアネットに登録した r ホスト接続を J と 

r ポートき号 J を、 Web ブラウザの入力欄に入力し、キーボードの [ Enter ] キー 
を巧しまず。 


(例》1025番ポートを使用ずる場合 

80番ポートを使用ずる場合は、省略ずることができまず。 


- 《 XXXXX には、クリアネット 

http :// xxxxxclear.clea 卜 net . jp : 1025 鄂敦たホスト名が 


• 3 G データモデムに接続ずる場合は、「ポート番号」の指定は必要ありません。「ホスト接続名」だけで接続できまず。 


0ユーザー認証画面が表示されまず。 
^あらかじめ登録したユーザをと 
パスワードを入力し、 [ OK ] を 
クリックしまず。 



Q 本製品の設定ユーティリティが 
"1 起動し、映像が表示されまず。 



St 巧 amin も server のサーバー192.168 .2.1 00にはユーザーるとバスワード 

ユ-ザ-を (U): 

バスワードけ)： 


1 C testuser 


•をを夕かけ/ 


— 


〇入力する 


-©クリック 


• これで本製品の映像(音声を含む)を見ることが' 
できるようになりまず。 
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